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Žiadateľ:                                  GU Automatic GmbH 

                                            Karl- Schiller- Strasse 12 

                                            33397 Rietberg  

 

Výroba:                                    GU Automatic GmbH 

                                             Karl- Schiller- Strasse 12 

                                            33397 Rietberg  

 

Skúšobný zariadenie:           Typový rad DTN 80 

 Pohon dverí pre otváravé krídlové dvere v rôznych verziách s nožnicovým ramenom 

alebo klznou lištou v hraničných rozsahoch dodatočného vyhotovenia  

 

Schválené vyhotovenie:      DTN 80 

        Automatický pohon dverí pre jedno- /dvojkrídlové dorazové  

      DTN 80-F  

 Automatický pohon dverí pre jedno-/ dvojkrídlové dorazové dvere s požiadavkami na 

požiarny uzáver s protipožiarnym rozšírením DTN 80.  

 

     Podrobné informácie o prípustných vyhotoveniach sú v prílohe 1 tohto certifikátu.  

 

Dohodnuté skúšobné  

podklady:     1. DIN 18650- 1/2: 2010-06 

Zámky a stavebné kovania - Automatické dverové systémy.  

2. DIN EN 16005: 2013-01 

Elektricky ovládané dvere – bezpečnosť pri používaní 

 

3. DIN EN 60335-1:2012-10 

Bezpečnosť elektrických zariadení pre domácnosť a podobné  

Časť 1: Všeobecné požiadavky  

 

4. DIN EN 60335-2-103: 2016-05 

 

 

 



Bezpečnosť elektrických zariadení pre domácnosť a podobné  

Časť 2-103: špeciálne požiadavky na pohony pre balkónové dvere, dvere a okná  

 

5. DIN EN ISO 13849-1/2: 2016-06 a 2013-02 

Bezpečnosť strojov – bezpečnostné časti riadiacich systémov  

 

Ako aj príslušné normy uvedené vo vyššie uvedených skúšobných špecifikáciách, 

nariadeniach a smerniciach.  

 

 

Skúšobné podklady 1 a 2 boli zohľadnené len s ohľadom na požiadavky na systém 

pohonu, keďže predmetom skúšky je len systém pohonu, nie kompletný dverový 

systém.  

Požiadavky na kompletné systémy dverí z týchto skúšobných špecifikácií neboli 

predmetom skúšky.  

 

Podmienky:                   

 1. Pred použitím pohonu krídlových dverí sa vykoná analýza nebezpečenstiev  a posúdenie rizík (posúdenie 

rizík- otváravé dvere). Podľa výsledkov je vybavený automatický pohon otváravých dverí potrebnými senzormi, 

prípadne sa musia prijať dodatočné opatrenia.  

2. Pohony otváravých dverí konštrukčnej série DTN 80 musia byť navrhnuté podľa opisu v prílohe 1 k 

osvedčeniu o typovej skúške. Používajú sa snímače uvedené v dodatku 1. Musia sa dodržiavať limity použitia 

snímačov podľa špecifikácií výrobcu. 

3. Pohony otváravých dverí sa môžu používať len pre hmotnosti krídla, schválené varianty motorov a 

prevádzkové režimy opísané v dodatku 1. Je potrebné dodržiavať informácie uvedené v návode na inštaláciu, 

návode na obsluhu a schémach zapojenia. 

4. Pohony otváravých dverí konštrukčnej série DTN 80 sú vhodné len do suchých priestorov a musia byť podľa 

toho označené. 

5. Ku každému pohonu otváravých dverí musia byť priložené tieto technické dokumenty alebo doplňujúce 

dokumenty: 

• Hodnotenie rizík otávravých dverí 

• Návod na montáž s:  

- Bezpečnostné pokyny 

- Informácie o rozsahu použitia 

- Informácie o montáži  

- Vyhlásenie o zhode 

• Elektrická dokumentácia 

- Schéma pripojenia  

- Uvedenie do prevádzky 

• Návod na používanie s:  

- Funkčný opis zariadenia  

- Poznámky k poruchám a údržbe 

- Informácie o skúške a jej termínoch  

• Skúšobná kniha 



6. Pred uvedením automatického pohonu otváravých dverí DTN 80 do prevádzky, je potrebné vykonať skúšku 

kvalifikovanou osobou, s písomným dokladom o výsledku skúšky.  

 

Poznámky:  

1.  Zariadenie s núdzovým ovládaním (núdzový spínač) môže byť vynechané.  

2. Pohon otváravých dverí konštrukčnej série DTN 80 boli testované na triedu odolnosti 3 (1.000.000 cyklov) 

podľa normy DIN 18650-1. 

3. Predmetom skúšky nebola vhodnosť pohonu otváravých dverí série DTN80 na použitie na protipožiarnych 

dverách, dymotesných dverách alebo aretačné zariadenia. Tieto výkonnostné charakteristiky sa musia 

preukázať prostredníctvom nezávislých schválení stavebného dozoru alebo typových schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 


